
Placa de Sinalização de Abandono de Local - Fotoluminescente - Possui o fundo na

cor Verde e Mensagens e Símbolos na cor Branca, em apenas uma Face da Placa

Dimensão 25x16cm - SAL 01 (Anexo 03)

Luminária de Emergência - LE - 01 - Bloco Autônomo - Autonomia Mínima de 1 hora,

Potência 1W (100 Lúmens), Fixada imediatamente acima das Aberturas do Ambiente

(Anexo 06)

Terminal de Saída de Gás, com Válvula de Fecho Rápido Ø1/2"

GAS GAS
Tubulação de GLP de Cobre sem Costura Ø1/2"

Duto de Ventilação Permanente (Anexo 14)

Central de Alarme de Incêndio Endereçável - h=1,60m - Até 12 Setores (Anexo 01)

Acionador Manual tipo "Quebra-Vidro" c/ Avisador Sonoro - h=0,9 a 1,35m e Avisador

Visual - h(mín)=2,20 (Anexo 02)

Eletroduto Alarme de Incêndio - PVC Rígido 3/4" Vermelho - Antichamas

com Cabo 2,5mm²

Quadro de distribuição geral de energia elétrica.

Localização da chave geral da edificação e também das das chaves de proteção do IE e SAL.

LEGENDA - SIMBOLOGIA

Placa de Sinalização de Abandono de Local - Fotoluminescente - Possui o fundo na

cor Verde e Mensagens e Símbolos na cor Branca, com Seta indicativa de sentido de saída,

Dimensão 25x16cm - SAL 02 (Anexo 04)

SAÍDA

Luminária de Sinalização de Abandono de Local sem Seta de Indicação de Saída

(Bloco Autônomo) - Dimensão 25x16cm - SAL 01 (Anexo 05)

Extintor de Pó Químico - PQS (4kg). Classe A/B/C, Tipo 2A:20B:C, em parede com

sinalização de Parede (Anexo 07)

S

Tubulação que Sobe/Desce - Sistema de Alarme e detecção de Incêndio

Tubulação que Sobe/Desce - Sistemas de Hidrante

Abrigo para Hidrante de Parede com mangueira de 2x15m e diâmetro de 40mm, com

dimensões mínimas 45x75x17cm, com inscrição na porta "incendio" na cor Vermelha

(Anxo 15)

Abrigo para Hidrante de Recalque, com dimensões mínimas 45x75x17cm, com inscrição na

porta "incendio" na cor Vermelha (Anexo 17)

Tubulação de Ferro galvanizado com diâmetro indicado no projeto, quando aparente deve

estar pintada na cor Vermelha

Registro de Gaveta Metálico, dimensão indicada no projeto

Válvula de Retenção Horizontal Metálico, dimensão indicada no projeto

Tubulação que Sobe/Desce - Sistemas de GLP

Luminária de Emergência - LE - 02 - Bloco Autônomo - Autonomia Mínima de 1 hora,

Potência 12W (2200 Lúmens), Fixada imediatamente acima das Aberturas do Ambiente

(Anexo 18)

Extintor de Água (10L). Classe A, Tipo 2A, em parede com sinalização de Parede (Anexo 07)

S

PAVTO
Placa indicativa de Pavimento - d=20x30cm (Anexo 19)

SAÍDA

Luminária de Sinalização de Abandono de Local com Seta de Indicação de Saída

(Bloco Autônomo) - Dimensão 25x16cm - SAL 01 (Anexo 20)
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DESCE

DESCE

AUDITÓRIO

A: 359,64 m²

P.I.A.

P.A.I.

-1.20

PATIO COBERTO

A: 156,38 m²

P.I.A.

P.A.I.

0.50

2.20

2.76

SALA DE AULA 16

A: 48,00 m²

P.I.A.

P.A.I.

3.64

SALA DE AULA 17

A: 48,92 m²

P.I.A.

P.A.I.

3.64

SALA DE AULA 18

A: 48,00 m²

P.I.A.

P.A.I.

3.64

SALA DE AULA 19

A: 48,00 m²

P.I.A.

P.A.I.

3.64

SALA DE AULA 21

A: 62,80 m²

P.I.A.

P.A.I.

3.54

SALA DE AULA 20

A: 46,97 m²

P.I.A.

P.A.I.

3.54

CORREDOR 01

A: 51,36 m²

P.I.A.

P.A.I.
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SAÍDA

CORRIMÃO CONTÍNUO

EM AMBOS OS LADOS

COM ALTURA DE 80 À 92 cm

CORRIMÃO CONTÍNUO

EM AMBOS OS LADOS

COM ALTURA DE 80 À 92 cm

CORRIMÃO CONTÍNUO

EM AMBOS OS LADOS

COM ALTURA DE 80 À 92 cm

"Q.V.''- 05
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"Q.V.''- 02

ESCADARIA 01

P.I.A.

P.A.I.

1.92

ESCADARIA 02

P.I.A.

P.A.I.

2.12

ESCADARIA 03

P.I.A.

P.A.I.
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H1 - HIDRANTE DE PAREDE

"TIPO I - C/ 02 LANCES DE MANGUEIRAS"

COMP. MANGUEIRA: 2x15m

MANGUEIRA: Ø40 mm

ESGUICHO: Agulheta Ø Requinte = 1/2"

h=2,20m

h=2,20m

h=2,20m

h=2,20m
h=2,20m

h=2,20m

h=2,20m

h=2,20m

h=2,20m

h=2,20m

ELETRODUTO PVC

RÍGIDO 3/4" VERMELHO

ELETRODUTO PVC

RÍGIDO 3/4" VERMELHO

DIMENCIONAMENTO DAS ESCADAS

H=17 cm

B=30 cm

2xh+b=2x17+30=64 cm

DIMENCIONAMENTO DAS ESCADAS

H=17 cm

B=30 cm

2xh+b=2x17+30=64 cm

DIMENSIONAMENTO DAS ESCADAS

H=17 cm

B=30 cm

2xh+b=2x17+30=64 cm

PRUMADA SHP

TUBULAÇÃO DE F.G.

PINTADA EM VERMELHO

SOBE Ø 2.1/2"

DESCE Ø 2.1/2"
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CAMINHAMENTO DO

HIDRANTE H1 - 28,40m
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DISTANCIA MAXIMA

A SER PERCORRIDA

2º PAVIMENTO

d=9,58m

DISTANCIA MAXIMA

A SER PERCORRIDA

2º PAVIMENTO

d=9,39m

DISTANCIA MAXIMA

A SER PERCORRIDA

2º PAVIMENTO

d=9,37m

DISTANCIA MAXIMA

A SER PERCORRIDA

2º PAVIMENTO

d=9,29m

DISTANCIA MAXIMA

A SER PERCORRIDA

2º PAVIMENTO

d=9,41m

DISTANCIA MAXIMA

A SER PERCORRIDA

2º PAVIMENTO

d=11,55m
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PLANTA BAIXA 2º PAVTO

Esc.: 1/75
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PAVTO

PLACA INDICATIVA

DE PAVIMENTO

  (ANEXO 19)
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DE PAVIMENTO

  (ANEXO 19)

PAVTO

PLACA INDICATIVA

DE PAVIMENTO

  (ANEXO 19)

S
A

Í
D

A

S
A

Í
D

A

Hall

P.I.A.

P.A.I.

2,50 X 0,70
2,50 X 0,70 2,50 X 0,70 2,50 X 0,70 2,50 X 0,70

0.90X2.20 0.90X2.20

h=2,10m

S

S

S
A

Í
D

A

S
A

Í
D

A

S
A

Í
D

A

SAÍDA

S
A

Í
D

A
S

A
Í
D

A

SAÍDA

150.00

4
4

.
0

0

150.00

50.00
SERVIDÃO BENTO SOARES DE ARAUJO

PLANTA DE SITUAÇÃO

ESC 1/500

50.00

4
4

.
0

0

4
4

.
0

0

MAT. 52.280

AREA - 6.600,00m²

MAT.43.014

AREA - 2.200,00m²
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R. ANTONIO RAMOS

BAIRRO COLONINHA

ARARANGUÁ-SC

Nº 200

MATRÍCULAS:43.014 E 52.280

BLOCO 02

RESERVATÓRIO PROTEGIDO POR PAREDE EM CONCRETO ARMADO COM

PROTEÇÃO AO FOGO, NO MÍNIMO, POR 02 HORAS.

ALIMENTAÇÃO DO

RESERVATÓRIO

SAÍDA PARA LIMPEZA

NO FUNDO DO RESERVATÓRIO

RES. COM CAPACIDADE PARA 10.000 L

5.000 L PARA S.H.P.

5.000 L PARA CONSUMO

7.90

P.I.A.

P.A.I.

SAÍDA PARA CONSUMO DE ÁGUA FRIA

ALÇAPÃO DE ACESSO AO

RESERVATÓRIO d=80x80cm

PRUMADA SHP

TUBULAÇÃO DE F.G.

PINTADA EM VERMELHO

DESCE Ø2.1/2"

5.07

P.I.A.

P.A.I.

PRUMADA SHP

TUBULAÇÃO DE F.G.

PINTADA EM VERMELHO

DESCE Ø2.1/2"

ALÇAPÃO DE ACESSO AO

RESERVATÓRIO d=80x80cm

PLANTA BAIXA RESERVATÓRIO

Esc.1:75

Área do Terreno: 8800,00m² Área da Construção: 3230,54m²

Edificação:Existente c/ Ocupação Antiga Protocolo: -

Data:03/MAR/23 Escala: 1/75 ART: - Desenho: Klaiton Waltrick Revisão:

Nº Pranchas:

Prancha Nº:

Proprietário(a):Responsável Técnico:

Prefeitura Municipal de Aranranguá

CNPJ: 82.911.249/0001-13

Rua João José Guimarães, 795, Centro, Sombrio - SC | (48) 99640-1845

contato@soleer.eng.br | www.soleer.eng.br

Conteúdo: Planta Baixa 2º Pavto

Planta de Situação

Simbologia e Legenda

01

Finalidade:

Endereço:Servidão Bento Soares de Araujo , 200, Mat. 43.014 e 52.280, Bairro Coloninha, Araranguá - SC.

Carimbos:

Projeto de Preventivo contra Incêndio.

Giuseppe Milanez Marcello

Engº Eletricista | Engº de Segurança do Trabalho

CREA-SC 133604-8
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