
NORMALRECARGA

FUSÍVEL

ALARME

BATERIA

A central de alarme e detecção de incêndio deverá ter as seguintes

caracteristicas:

I - Endereçavel: os detectores de incendio e acionadores manuais sao

identificados individualmente possibilitando a localizacao mais rapida do

evento.

II - A autonomia das fontes de alimentacao de emergencia do SADI

deve garantir o funcionamento durante:

a – 1 hora, em operacao continua do alarme geral;

III - A tensao eletrica maxima do SADI deve ser inferior a 30 Vcc.

            IV - A central de alarme deve indicar:

a – local do acionamento manual ou local da deteccao automatica de

incendio;

b – fonte de energia reserva ativada;

c – nivel critico de energia (energia insuficiente para garantir a autonomia

requerida para os componentes do SADI);

LED REFERÊNCIA

SETORES

IDENTIFICAÇÃO DE

PONTO DE

ACIONAMENTO

LED

ACIONAMENTO

DO SISTEMA

DE ALARME

CANCELAMENTO

DO SISTEMA

ANEXO 01:

INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL - IN 12

DETALHE DA CENTRAL DE ALARME 

SEM ESCALA

EMERGÊNCIA

QUEBRE O VIDRO

SONARIZADOR DO SISTEMA

DETALHE ACIONADOR E  

DE ALARME DE INCÊNDIO

SEM ESCALA
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ANEXO 02:
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c/ AVISADOR VISUAL - IN 12

AVISADOR  VISUAL

ACIONADOR MANUAL

C/ SONORIZADOR

Caracteristicas Avisador Sonoro

- Potência Sonora:

I – entre 90 e 115 dBA, medido a 1 m de

distancia da fonte sonora; e

II – no minimo 15 dBA acima do nivel

medio do ruido de fundo do ambiente ou

5dBA acima do nivel maximo do ruido de

fundo do ambiente, medidos a 3 m de

distancia da fonte.

PISO ACABADO

1
6

c
m

25cm

ANEXO 03:

Placa Fotoluminoscente

Anexo B - IN 13

Recintos sem

aclaramento natural ou

artificial suficiente para

permitir acúmulo de

energia no elemento

fotoluminescente das

sinalizações de saída devem

utilizar placa luminosa.
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SEM ESCALA

SISTEMA DE ABANDONO DE LOCAL (01) - IN 13

DETALHE PLACA FOTOLUMINESCENTE 

PISO ACABADO
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ANEXO 04:

Placa Fotoluminoscente

Anexo B - IN 13

Recintos sem

aclaramento natural ou

artificial suficiente para

permitir acúmulo de

energia no elemento

fotoluminescente das

sinalizações de saída devem

utilizar placa luminosa.
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SISTEMA DE ABANDONO DE LOCAL, COM 

DETALHE PLACA FOTOLUMINESCENTE 

SEM ESCALA

SETA DE INDICAÇÃO (02) - IN 13

PISO ACABADO

SEM ESCALA

DE ABANDONO DE LOCAL (01) 

DETALHE DA LUMINÁRIA DE SINAL.

1
6

c
m

25cm

ANEXO 05:

( NOTA: A FIXAÇÃO DAS S.A.L. PODE SER FEITA

EM PAREDES, TETOS OU SUSPENSAS. DEVENDO

SER REALIZADAS DE MODO QUE PONTOS DE S.A.L.

SAÍDA

ÁS ABERTURAS DO AMBIENTE).

Luminárias de sinalização para

abandono de local, 30 lúmens, com

autonomia mínima de 2 horas e possui

fundo branco leitoso e letras em

vermelho. (Ver Art. 10).

NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES
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PISO ACABADO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (01) - IN 11 

DETALHE DA INSTALAÇÃO DA 

ANEXO 06:

SEM ESCALA

Luminária de Emergência de LED

Bloco Autônomo c/ 1W de potência

Autonomia mínima de 1 hora garantindo

o Nível de iluminamento.
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Art. 8º Deve-se garantir um nível mínimo de

iluminamento de:

I – 3 lux em locais planos (corredores, halls, áreas

de refúgio, salas, etc.); e

II – 5 lux em locais:

a) com desnível (escadas, rampas ou passagens

com obstáculos); ou

b) de reunião de público com concentração.

SEM ESCALA

PISO ACABADO

COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE - IN 06 
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Seta de Parede, com letras

em negrito fundo vermelho e

borda amarela.
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DETALHE DO EXTINTOR DE INCÊNDIO 

Pictograma sob extintor, com

letras em negrito, circulo branco

com bordas em vermelho ou

em branco.

ANEXO 07:

circulo vermelho com bordas

PROIBIDO 

COLOCAR 

MATERIAIS

E

X

N

T

T

R

O

I

PORTA  VENTILADA POR

VENEZIANAS, GRADE OU TELA

120x180cm

PAREDE CONSTRUÍDAS EM

CONCRETO OU ALVENARIA

(BLOCOS MACIÇOS OU

VAZADOS)

BOTIJÃO P-45kg

01 RECIPIENTE ATIVO

01 RECIPIENTE RESERVA

PAREDE DA

EDIFICAÇAO

85

1
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0

SEM ESCALA

DETALHE ABRIGO DE GLP - IN 08

REGISTRO DE FECHO

RAPIDO

0,20

externo

REGISTRO DE CORTE (TIPO RÁPIDO)

P
A
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E

D
E

 
D

A

E
D

I
F
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O

acima do nível

ESTRADO DE MADEIRA

TIPO "GRADE"

PORTA  VENTILADA POR

VENEZIANAS, GRADE OU TELA

120x180cm

PAREDE DE ALVENARIA,

BLOCO DE CONCRETO OU

CONCRETO

MANGUEIRA

PIG-TAIL
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ANEXO 08:

VÁLVULA DE

ESTÁGIO ÚNICO

POTÊNCIA - 2kg/h

LAJE TETO EM CONCRETO

INCLINAÇÃO = 5%

ABRIGO 02 P-45

SEM ESCALA

DETALHE SINALIZAÇÃO DE ALERTA 

PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

ANEXO 09:

ART. 23 - Figura 1 

ANEXO 10:

PISO ACABADO
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GUARDA-CORPO COM h=110cm

CORRIMÃOS COLOCADOS AMBOS OS LADOS

DA RAMPA. COM 6cm DE LARGURA,

AFASTADO 4cm DA FACE DA PAREDE.

RESISTÊNCIA DE 900N(91,74Kg), EM QUALQUER

PONTO E QUALQUER SENTIDO.

DETALHE DA RAMPA, CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

Art. 48 e Art. 49 (IN 09)

SEM ESCALA
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ANEXO 11:
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Barras de Ferro de

sustentação do corrimão

e Guarda-Corpo

Corrimão, deve possuir largura mínima de 3,8cm e

máxima de 6,5cm e resistir a uma carga de 90Kgf/m,

aplicada a qualquer ponto deles, verticalmente e

horizontalmente em ambos os sentidos

Guarda-Corpo

SEM ESCALA

DETALHE DE ESCADA, GUARDA CORPO

E CORRIMÃO - IN 09 

Corrimão
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PISO ACABADO

Corrimão de Ferro colocado em

ambos os lados da escada. Com 3cm

de largura, afastado 4cm da face da parede.

Resistência de 900N( 90Kg ),em qualquer

ponto e qualquer sentido.

SEM ESCALA

DETALHE DE ESCADA EXISTENTE - IN 09

ANEXO 12

PISO ACABADO

SEM ESCALA

DETALHE DE DEGRAU
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0,30

ANEXO 13:
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11cm (Maximo)

28cm

18cm

PISO ACABADO

SEM ESCALA

DETALHE DE ESCADA, GUARDA CORPO

E CORRIMÃO - IN 09 
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Guarda-Corpo

Corrimão, deve possuir largura mínima de 3,0cm e

máxima de 4,5cm e resistir a uma carga de 90Kgf,

aplicada a qualquer ponto deles, verticalmente e

horizontalmente em ambos os sentidos
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DUTO DE VENTILAÇÃO:

ABERTURA SUPERIOR - ALTURA MÍNIMA DE 1,5m

ACIMA DO PISO ACABADO;

ABERTURA INFERIOR: - ALTURA MÁXIMA DE 80cm

ACIMA DO PISO ACABADO;

SEM ESCALA

TABELA 8 - IN 08 

DETALHE DE VENTILAÇÃO PERMANENTE

R.C.

ANEXO 14:

INCÊNDIO

Chave de Mangueira

DETALHE HIDRANTE DE PAREDE - IN 07

SEM ESCALA
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Abrigo de

Mangueira

Porta na Cor Vermelha

c/ Inscrição "Incendio"

Adaptador Rosca x Storz

Ø40mm

Esguicho Agulheta

(Ørequinte = 1/2")

Mangueira Flexível Ø40mm

Abertura p/ Ventilação

Tubulação cor Vermelha

Válvula de Globo

Angular 45º Ø40mm

ANEXO 15:

ANEXO 16:

PISO ACABADO
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CORRIMÃOS COLOCADOS AMBOS OS LADOS

DA RAMPA E INTERMEDIÁRIO, COM 6cm DE LARGURA,

RESISTÊNCIA DE 900N(91,74Kg), EM QUALQUER

PONTO E QUALQUER SENTIDO.

DETALHE DA RAMPA, CORRIMÃO 

Art. 48 e Art. 49 - IN 09
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Tubulação Cor Vermelha

Abrigo Hidrante Recalque

Porta Em Vidro Temperado

Transparente e Incolor

Adaptador Rosca x Storz Ø 65 mm

Soldado à Tubulação

Válvula de Globo

Angular 45º Ø 65 mm

SEM ESCALA

DETALHE HIDRANTE DE RECALQUE

EM ABRIGO

ANEXO 17:

PISO ACABADO

Luminária de Emergência de LED

2 Faróis c/ 12W de Potência

Autonomia mínima de 01 hora garantindo

o Nível de iluminamento.

ANEXO 18:

DETALHE DA INSTALAÇÃO DA

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (02) - IN 11

SEM ESCALA
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Art. 8º Deve-se garantir um nível mínimo de

iluminamento de:

I – 3 lux em locais planos (corredores, halls, áreas

de refúgio, salas, etc.); e

II – 5 lux em locais:

a) com desnível (escadas, rampas ou passagens

com obstáculos); ou

b) de reunião de público com concentração.

VERMELHO

AMARELO

LETRAS EM NEGRITO

O

R

T

N

I

T

X

E

SETA DE PAREDE

SEM ESCALA

PROIBIDO

COLOCAR

MATERIAIS

LETRAS EM NEGRITO

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO,

CIRCULO VERMELHO COM BORDAS EM BRANCO. 

PICTOGRAMA SOB EXTINTOR

SEM ESCALA

SEM ESCALA

DE ABANDONO DE LOCAL C/ SETA

DETALHE DA PLACA DE SINAL.

EM APENAS UMA FACE (02)

PISO ACABADO

1
6

c
m

25cm

ANEXO 20:

SAÍDA

Luminárias de sinalização para

abandono de local, 30 lúmens, com

autonomia mínima de 2 horas e possui

fundo branco leitoso e letras em

vermelho. (Ver Art. 10).

( NOTA: A FIXAÇÃO DAS S.A.L. PODE SER FEITA

EM PAREDES, TETOS OU SUSPENSAS. DEVENDO

SER REALIZADAS DE MODO QUE PONTOS DE S.A.L.

NÃO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES

ÁS ABERTURAS DO AMBIENTE).
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PISO ACABADO
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SEM ESCALA

NUMERO DO PAVIMENTO - IN 09

DETALHE DA SINALIZAÇÃO

N  PAV.

Sinalização de número do

pavimento correspondente

(Conforme ART. 63).

( NOTA: NÃO DEVEM SER INSTALADAS NO TETO ).

ANEXO 19:

7,90m

Reservatório Superior
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VR

Ø2.1/2"

RG

Ø2.1/2"

2º PISO

2,20m

H2 - HIDRANTE DE PAREDE

COMP.MANGUEIRA: 25m

MANGUEIRA: Ø40 mm

ESGUICHO: Agulheta Ø Requinte = 1/2"

H1 - HIDRANTE DE PAREDE

COMP.MANGUEIRA: 2X15m

MANGUEIRA: Ø40 mm

ESGUICHO: Agulheta Ø Requinte = 1/2"

SAÍDA DA

CAIXA D'AGUA - RTI

R.T.I

5000litros

Consumo

5.000 litros

SAÍDA PARA CONSUMO PREDIAL

ALIMENTAÇÃO DO

RESERVATÓRIO

SAÍDA PARA LIMPEZA

NO FUNDO DO RESERVATÓRIO

F.G. ATÉ O REGISTRO METÁLICO
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PAVTO TÉRREO

-1,20m

ESQUEMA ISOMÉTRICO SHP

SEM ESCALA
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HIDRANTE

DE RECALQUE

RESERVATÓRIO SUPERIOR

VOLUME TOTAL PARA COMBATE A INCÊNDIO = 5.000 LITROS

VOLUME TOTAL PARA CONSUMO = 5.000 LITROS

VOLUME TOTAL = 10.000 LITROS

Área do Terreno: 8800,00m² Área da Construção: 3230,54m²

Edificação:Existente c/ Ocupação Antiga Protocolo: -

Data:03/MAR/23 Escala: S/E ART: - Desenho: Klaiton Waltrick Revisão:

Nº Pranchas:

Prancha Nº:

Proprietário(a):Responsável Técnico:

Prefeitura Municipal de Aranranguá

CNPJ: 82.911.249/0001-13

Rua João José Guimarães, 795, Centro, Sombrio - SC | (48) 99640-1845

contato@soleer.eng.br | www.soleer.eng.br

Conteúdo: Anexos e Detalhes

01

Finalidade:

Endereço:Servidão Bento Soares de Araujo , 200, Mat. 43.014 e 52.280, Bairro Coloninha, Araranguá - SC.

Carimbos:

Projeto de Preventivo contra Incêndio.

Giuseppe Milanez Marcello

Engº Eletricista | Engº de Segurança do Trabalho
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