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DESCRIGAO DOS SERVIGOS

Com intuito resguardar os alunos da escola Jodo Matias, a prefeitura municipal licitara
uma pequena reforma geral no colégio, assim como o atendimento a algumas reformas
solicitadas pela direcao. Os servigos a serem executados serdo: pintura e recuperacao do
corrimao, finalizacdo das instalagdes elétricas, pintura, contrapiso da area da cobertura
metalica, contrapiso, esquadrias de madeira, esquadrias de aluminio, muro, sistema plu-
vial, revestimento, impermeabilizagdo, cobertura da caixa d'agua, recuperagao das lousas,
instalagdes hidrossanitarias, limpeza e fechamentos

PINTURA E RECUPERAGAO DO CORRIMAO

Para a recuperacao do corrimao devera ser realizado o lixamento manual em superficies
metalicas, seguido de pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcao) aplicada a rolo ou
pincel em trés demaos. Além disso, havera a pintura com tinta alquidica de fundo e aca-
bamento (esmalte sintético) aplicada a rolo ou pincel em trés demaos sobre o perfil meta-
lico executado em fabrica.

INSTALAGOES ELETRICAS

Trata-se da conclusdo da instalagao elétrica da escola, desde a instalagao dos circuitos
elétricos, passando pela fixacdo dos dispositivos elétricos como interruptores, tomadas,
luminarias, até a realizagédo dos testes de funcionamento e seguranca.

PINTURA

Os servigos incluem a aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes
existentes, com a aplicagado de trés demaos de tinta. Além disso, pintura de portas e jane-
las existentes, incluindo o processo de lixamento antes da aplicacio da tinta.

CONTRAPISO - AREA DA COBERTURA METALICA

O servigo de contrapiso na consiste na aplicagcdo de uma camada de argamassa nivelado-
ra, criando uma base plana e nivelada para o acabamento final. Esse processo é impor-
tante para garantir a estabilidade e seguranga da estrutura, evitando desniveis e permitin-
do o escoamento adequado de agua da chuva. O servigo deve ser realizado de acordo
com as normas técnicas brasileiras para garantir a qualidade e durabilidade da obra. Es-
pecificacdes Técnicas descritas na planilha orcamentaria.

CONTRAPISO

O servigo de contrapiso consiste na aplicagcdo de uma camada de argamassa niveladora,
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criando uma base plana e nivelada para o acabamento final. Esse processo € importante
para garantir a estabilidade e seguranga da estrutura, evitando desniveis e permitindo o
escoamento adequado de agua da chuva. O servigo deve ser realizado de acordo com as
normas técnicas brasileiras para garantir a qualidade e durabilidade da obra. Especifica-
¢bes Técnicas descritas na planilha orgamentaria.

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Devera ser realizada remogéao de um vidro comum fixado com baguete, bem como a ins-
talacdo de um novo vidro comum incolor com a mesma espessura. Também sera feita a
instalacdo de uma fechadura completa de embutir com cilindro, com acabamento padrao
medio, que inclui a execucdo do furo e a instalagdo. Sera feita a remogao manual de por-
tas externas e janelas, sem reaproveitamento. Em relagéo as portas externas, seréo insta-
ladas trés novas portas, com diferentes tamanhos e especificagdes, incluindo dobradicas,
montagem e instalagéo de batente e fechadura.

ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Os servigos a serem realizados incluem fornecimento e instalagdo de janela de aluminio
basculante com vidros, batente e ferragens, incluindo alizar, acabamento e contra marco.
Além disso, sera feita a instalacdo de contra marco de aluminio, com fixacdo por arga-
massa. Por fim, havera a recuperagédo de janela de aluminio maxim-ar, incluindo vidros,
batente e ferragens, com acabamento e contra marco.

MURO

Os servicos a serem realizados incluem aplicacdo manual de pintura com cal em paredes
existentes, remogao de grades de ferro em muro, instalacdo de grades de aluminio for-
mado por barras redondas, instalagado de porta de aluminio de abrir tipo grade com guar-
ni¢gdes, escavagao manual com profundidade menor ou igual a 1,30 m para instalacédo de
portdo de ferro, execugdo de estruturas de concreto armado (viga e pilares) para portao
de ferro, instalacdo de portao de ferro com chapa de correr e limpeza de superficie com
jato de alta pressao. Esses servigos serao realizados conforme as especificagbes técnicas
presentes em cada item e de acordo com as normas vigentes.

PLUVIAL

Os servicos a serem realizados incluem a instalagao de calhas em chapa de aluminio com
desenvolvimento de 33cm, a instalacdo de tubos de PVC série R para agua pluvial com
didmetro nominal de 100mm, incluindo conexdes, cortes e fixacbes em ramais de enca-
minhamento ou condutores verticais, e a instalagcdo de rufo externo/interno em aluminio
com corte de 33cm. Esses servigos visam garantir o escoamento adequado de agua de
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chuva e evitar possiveis problemas de infiltracdo nas edificacdes.
REVESTIMENTO

Devera ser realizada a instalagcao de rodapé ceramico de 7cm de altura, utilizando placas
tipo esmaltada extra com dimensdes 60x60cm, a demoligdo de revestimento de forma
manual, sem reutilizacdo do material demolido e o Revestimento ceramico para piso com
placas tipo esmaltada extra de dimensdes 60x60cm, aplicado em ambientes com area
maior que 10m2,

IMPERMEABILIZAGAO

Devera ser realizada a impermeabilizagdo das superficies com manta asfaltica, utilizando
uma camada e aplicando primer asfaltico, com espessura de 3mm, a regularizagao de
lajes com argamassa de trago 1:4 (cimento e areia), utilizando preparo mecanico com be-
toneira de 400 L. Esse servigo € aplicado em areas secas sobre a laje, aderido e sem a-
cabamento reforgado, com espessura de 2cm e a limpeza da superficie com jato de alta
pressao.

COBERTURA DA CAIXA D'AGUA

Os servicos a serem realizados incluem a fabricagao e instalagao de estrutura de madeira
aparelhada para telhados com telhas de fibrocimento, incluindo transporte vertical. Além
disso, sera feita uma trama de madeira composta por tergas para telhados de até 2 aguas
para telha ondulada de fibrocimento, também com transporte vertical. Sera feito o telha-
mento com telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6mm. Sera fornecida e ins-
talada uma porta em aluminio de abrir com guarnicéo e fixagdo com parafusos. Também
sera realizada a demolicdo de alvenaria de bloco furado de forma manual, sem reaprovei-
tamento.

RECUPERAGAO DAS LOUSAS

Para a recuperacao de lousas, € necessario realizar o servigo de lixamento, aplicacao de
massa corrida e pintura em um quadro para sala de aula fixado em paredes de alvenaria.
Além disso, € preciso realizar a instalagédo de vistas no entorno e porta giz para completar
0 servigo. Ja para a guia de madeira bate carteira, € necessario realizar a fabricagdo e
instalagado de uma nova guia de madeira para substituir a antiga.

HIDROSSANITARIO

Os servicos solicitados envolvem a instalagao e fornecimento de equipamentos para ba-
nheiros e cozinhas. Incluem um vaso sanitario sifonado convencional com louga branca,
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um conjunto de ligagao para bacia sanitaria ajustavel, assentos sanitarios convencionais e
infantis, desentupimento de vasos sanitarios sifonados convencionais de louga branca,
chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, kit de registro de pressao bruto de la-
tdo 3", valvula de descarga metalica base 1 1/4" e acabamento para valvula de descarga
metalica base 1 1/4". Além disso, ha a necessidade de fornecimento e instalagdo de uma
torneira cromada de mesa para lavatoério, padrao médio, e um engate flexivel em plastico
branco de 1/2 x 40 cm.

LIMPEZA E FECHAMENTOS

Sera necessario realizar a limpeza da obra com o auxilio de um caminhao basculante com
capacidade de carga util maxima de 13.071 kg e peso bruto total de 16.000 kg. A distancia
entre eixos do caminhdo é de 4,80 m e a poténcia é de 230 CV. Sera fornecida uma ca-
camba metalica para o transporte dos materiais durante a operagao. Assim como a insta-
lagdo de um tapume utilizando telha metalica, visando proteger e delimitar a area da obra.
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